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FICHA TECNICA BAG SEAL

DESCRIPCIÓN

• Mecanismo de inserto metálico de acero inoxidable, mejora
la seguridad una vez aplicado; Moldeado en polipropileno de
grado alimenticio de alta calidad.
• Banda lisa amigable al tacto, registra evidencia clara a cual-
quier intento de violación, se instala fácilmente.

Longitud de bóveda a punta: 300mm.
Longitud de punta a punta: 350mm.
Ancho de banda: 7mm.
Área de identificación: 40 x 25 mm.

Alta resistencia a la intemperie
Buena resistencia a la tensión
Temperatura de operación: -20ºC a +80ºC
Resistencia a la ruptura nivel media: 30 kg ó 66 lb
Resistente a degradación por rayos UV.
Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites,
químicos y aditivos, golpes y raspones.

Bolsas de 100 piezas

Sello de seguridad de tipo banda plana. Precinto cataloga-
do como indicativo. Esta diseñado para el sellado de obje-
tos fijos y móviles así como contenedores, aislamiento de 
áreas, cajas o recipientes para equipo en general, alma-
cenes, depósitos, vehículos, etc.

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o 
logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un 
número de identificación único de 7 dígitos.
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