
GRUPO CONSULTOR Y COMERCIALIZADOR 
HERMOR, S.A. DE C.V.

GERARDO TORRES DIAZ 3502
COL. BUROCRATAS MUNICIPALES CP. 64769

T. 8000.6584 | 87
01800.9 HERMOR [2362]

www.grupohermor.com

FICHA TECNICASELLOS DE SEGURIDAD STAR SEAL

DESCRIPCIÓN.

INFORMACIÓN.
Aplicaciones.
Comida de avión / franquicia carros, Contenedores de 
seguridad, Bolsas de mensajería, Bolsas de dinero,
Hospitales / bolsa de residuos clínicos
Cajas de bobina, Cazinos
Casetes de ATM
Bolsas de correos y correspondencia
Transporte terrestre.

PERSONALIZACION.

DATOS TÉCNICOS.
Dimensiones:
Longitud de bóveda a punta: 212 mm.
Longitud total de punta a punta: 268 mm.
Ancho de banda: 2.2 mm.
Área de identificación: 40 x 18 mm.

A: 268 mm  B: 212 mm  C: 55 mm  D: 23 mm E: 2.2 mm

RESISTENCIAS:
• Alta Resistencia a La Intemperie Del Medio Ambiente.
  Temperatura de operación: -20ºC a +80ºC.
• Resistencia a la rotura media: 15 kgs ó 33 lbs
• Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites.

EMPAQUE:
Cajas de cartón con 1000 piezas.
Peso de caja: 5 Kg.

Sello de seguridad Star Seal – un dispositivo versátil, no requiere ninguna 
herramienta para el retiro, banda de diámetro pequeño que es adecuado 
para aplicaciones de sellado con aberturas pequeñas.
Banda lisa que es más amigable que los diseños convencionales de Banda.
Mecanismo de cierre de resorte de acero inoxidable mejora la seguridad una 
vez aplicado, Puede ser moldeado en polipropileno de grado alimenticio de 
alta calidad

Personalizado según requerimiento, con el nombre 
y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente 
con un número de identificación único de 7 dígitos.


