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FICHA TECNICA MONSTER LOCK 1.5MM

DESCRIPCIÓN

• El precinto requiere pinzas especiales para su apertura.

• El cable es tipo aircraft el cual se deshila al corte e impide 
que  una vez cortado pueda volver a ser utilizado.

• Proteccion por rueda dentada de alta tension

Dimensiones:
Cuerpo: 30 mm x 20 mm x 8.2 mm
Largo de cable disponible: 20, 30, 40, 150, 170 cm
Grosor de cable: 1.5 mm.
Área de grabado disponible: 16 x 28 mm

Alta resistencia a la intemperie
Temperatura de operación: -20ºC a +80ºC
Resistencia a la tensión mayor a: 2.99 KN
Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

Cajas de cartón con 500 piezas.
Dimensiones: 30 x 28 x 15 cm.
Peso de caja: 9.34 kilogramos

Sello de seguridad tipo candado con cable integrado, 
cuerpo fabricado en aluminio con acabado de pintura elec-
trostática el cual revela cualquier intento de violación. 
Todos los componentes del sello cuentan con la dureza 
necesaria para evitar su manipulación.

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o 
logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un 
número de identificación único de 7 dígitos.
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